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Enjeu lié a la pollution des milieux naturels
notamment sur le systeme unitaire de la Enjeu lié aux inondations

Rive Droite d'Orleans .
0O sepia
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* » Etat des lieux

Enjeu lié a la pollution des milieux naturels notamment sur le systeme unitaire de la Rive
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* » Etat des lieux

Enjeu lié aux inondations
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* * Les reponses

Enjeu lié a la pollution
Réalisation d'aménagements avec 3 bassins de 6 0o m3 et la modernisation de la Chambre
a Sable
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Enjeu lié a la pollution
Plus de déversements de temps sec et diminution significative des déversements en temps
de pluie
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* * Les reponses

Enjeu lié aux inondations avec des mesures curatives
Reéalisation d'aménagement (collecteurs / bassins)

—— ~

Bassin sous voirie
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Bassin a ciel ouvert

27/09/2019 L'eau pluviale dans la ville : pour que chaque goutte compte!
P pourq g



\

»

¢ OL
** Les reponses

Enjeu lié aux inondations
Mise en ceuvre de regle pour maitriser les eaux pluviales avec la définition de débits de
régulation par entité hydrologique

Schema Directeur o Assalnisssment
des Eaux Pluviales

Limitation de debit a imposer

Estimation du débit spécifique en fonction du risque

dégradation (L/s/ha) Limitation de

débit proposé

Rive Entité hydrologique Pluie critique 5% 10% 25% 50% (Lisiha)
Droite Collecteur Ouest Agglo Pluie EI.O ans 2.7 3.8 4.6 5.8 4.0
Orléans
Droite Egoutier Pluie 10 ans 2.9 31 3.9 a7 3.0
Orléans
Droite Chambre a sable Pluie 1 mois 1.0 1.1 2.1 4.2 1.0
Droite Chilesse Pluie 1 mois 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0
Droite Bionne et Ivoirie PIU|e’2 ans 1.4 1.7 1.8 1.9 1.5
Orléans
Chécy, Canal d'Orléans, Pluie 10 ans
Droite Mardié, et Ruisseau des ) 1.6 2.1 2.4 3.8 2.0
- Orléans
Bois
] Pluie 6 mois
Droite Bou ) 2.2 2.3 25 2.7 1.0
Orléans
Droite La Come Pluie 2 ans 3.2 5.3 8.6 13.2 3.0
Orléans
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Mise en ceuvre d’un schema directeur avec HYDRATEC - SEPIA

v Améliorer la connaissance du patrimoine :
> Connaitre la structure et I'état du systeme d’assainissement
> Identifier les désordres et évaluer leur impact sur les usagers et le milieu naturel

\/Répondre aux obligations réglementaires et préserver le milieu naturel :
> Mettre en conformité les systemes de collecte (arrété du 21 juillet 2015)
> Régulariser les systémes pluviaux sur 7 bassins versants ciblés par I'arrété

\/Accompagner le développement urbain du territoire :
» Evaluer I'impact des projets d’'urbanisation sur I'assainissement
> Assurer la pérennité des réseaux et programmer les aménagements néecessaires

v Réduire les risques pour les usagers et lutter contre les inondations :
> Connaitre la capacité du systeme pluvial
> Proposer des aménagements a moyen et long termes selon différents scénarii

Proposition

Bilan et état des Diagnostic des d’amélioration Elaboration des

zonages EU et
EP

Programme de
travaux

lieux secteurs des systémes
d’assainissement
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Elaboration du zonage pluvial
d'Orléans Métropole : quelle
stratégie ?
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* * Une reflexion basee sur les niveaux de gestion

Les objectifs de performance de réseaux, mineur ou majeur, sont le fruit d’'un

Maitrise de la Maitrise du Maitrise des Gestion des consensus entre les différents acteurs concernés.
Objectifs de pollult)l.t')n etdy Iulsselement inondations Inondations Lorsque le systéme majeur est saturé a son tour, alors on est véritablement en situation
gestion des el d’inondation par ruissellement, avec les enjeux et conséquences organisationnelles
: hydrologique I
eaux pluviales lacal que cela implique.
Niveau de

’ service N3

Niveau de Pluies fortes
Niveau de SO;;\;L(‘;: SNZ
service et
conditions mayeanes
pluviométriques —
correspondantes @
Exemples de 5
periodes de 1an, 2 ans, 10 ans, 50 ans 100 ans,
retour 10 ans 50 ans voire au-dela
Sous-systéeme  \_ I J ¥
de gestion des Sous-systéme mineur Sous-systéme majeur '

eaux pluviales En cas d'événement exceptionnel, le systeme majeur peut a son tour atteindre ses limites et deve-

- . . N . . nir dangereux. Dans ces situations, c’est la protection des vies humaines qui prime.
Figure 3 : Objectifs de gestion des eaux pluviales selon les conditions pluviomeétriques -
Notion de niveaux de service (f16a} adapté de [18])

Et une volonteé d'intégration dans le PLUm en cours d’élaboration
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* * Des regles selon les niveaux de gestion

PLUIES COURANTES PLUIES MOYENNES A FORTES PLUIES EXCEPTIONNELLES

Quartier du Raquet a Douali Quartier Malbosc a Montpellier Centre ville de Perdls (34)

« simplement et a la parcelle » « pluies maitrisables » « gestion d'un risque »

A e eau e
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‘ ". Une gestion des pluies courantes par infiltration a

* + la parcelle

100

Simplement et sans ouvrage particulier

PART DU VOLUME MOYEN
INTERANNUEL INTERCEPTE (%)

omm iomm 20mm 30mm 4omm somm  60omm
HAUTEUR DE PLUIE JOURNALIERE INTERCEPTEE (MM)

Entre 80% et 90% de la pluviomeétrie annuelle géree
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* * Une cartographie des contraintes a l'infiltration

Carte de synthese
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Risque fort de retrait gonflement d'argiles

Risque moyen de retrait gonflement d'argiles

Périmetres de protection de captages ou l'infiltration est réglementée
Risque de remontée de nappe tres fort ou nappe subaffleurante

e.. Sepia @ Sites pollués

""" O Cavités

EAU EAy

e
’ -
PAysaet® hpirone®

- L'eau pluviale dans la ville : pour que chaque goutte compte!



A T

* * Une gestion /n situ des pluies moyennes a fortes

Objectifs :

* Infiltrer autant que possible

* Maitriser les écoulements
 Limiter les débordements génants

Principes :
* Infiltration sur les zones a priori favorables

* Stockage et restitution a débit limite — pour le
surplus qui ne peut pas étre infiltre

* Des zones avec des contraintes particulieres
(secteurs en unitaire, secteurs en amont des
désordres...)
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A quelle échelle prévoir la gestion des pluies moyennes a fortes ?

2 enjeux :

* Pérennité : quelle garantie sur la pérennite
des ouvrages prives, du fait des difficultés de
controle des ouvrages par la collectivité s'ils

sont trop nombreux ?

* Efficacité hydraulique : efficacité tres reduite
de la regulation des deébits a l'échelle de la

maison individuelle

‘ ° o o ° \
« By Une gestion /n situ des pluies moyennes a fortes
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A quelle echelle prévoir la gestion des pluies moyennes a fortes ?
2 enjeux:

* Pérennité des ouvrages

_ Maille minimale de gestion des pluies moyennes a fortes ?
 Efficacité hydraulique
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« By La prise en compte du risque pour les pluies

'+ + exceptionnelles

Modelisation 2D des ruissellements ‘ , |
exceptionnels réalisée sur I'ensemble du ' _ | o r
territoire, pour la pluie de mai-juin 2016 ‘ | 3 45 o

Objectif de limiter les consequences des
écoulements exceptionnels sur les personnes
et les biens

Passe par |'urbanisme et I'aménagement g . 3% S VZ R Re o e
du territoire D ' S

- Préserver le systeme majeur
- Constructions adaptées au risque existant
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attention
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